 Российская Федерация
Заларинский район
КУ Администрация
МО «Холмогойское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        От 01.10.2014г.                                №84/1                          с. Холмогой
Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения 
В МО «Холмогойское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 ода № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схемы водоснабжения.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене».
 
Глава поселения                                                  Г.К. Ходячих                                                       









                                                                                                                   Утвержден
                                                                                                  постановлением от                            01.10.2014 года №84/1
График
разработки и утверждения схемы водоснабжения В МО «Холмогойское сельское поселение»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	Техническое обследование централизованной системы водоснабжения МО «Холмогойское сельское поселение»
	до 01.10.2014
	 

	2
	Инвентаризация централизованной системы водоснабжения 
	до 01.11.2014
	 

	3
	Рассылка запросов и сбор необходимой информации
	до 01.11.2014
	 

	4
	Разработка схемы водоснабжения 
	до 01.11.2014
	 

	5
	Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение
	01.11.2014
	 

	6
	Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте
	01.11.2014
	 

	7
	Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте)
	до 01.12.2014
	 

	8
	Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний
	до 01.12.2014
	 

	9
	Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения 
	02.12.2014
	 

	10
	Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний
	02.12.2014
	 

	11
	Принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения 
	До 30.12.2014
	 

	12
	Размещение схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте
	15.01.2015
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ВВЕДЕНИЕ
Основание для выполнения работы. Настоящая работа Администрацией  МО «Холмогойское сельское поселение»  в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановление Администрации МО «Холмогойское сельское поселение» от 01октября  2014 г. № 84/1   «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения в МО «Холмогойское сельское поселение»   
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:
- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), водозаборные сооружения,  сети водопровода;
Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств федерального бюджета для модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Цели работы:
1. Разработка проекта схем водоснабжения в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  МО «Холмогойское сельское поселение».
1. Улучшение работы систем водоснабжения.
Способ достижения цели:
1. Установка приборов учета потребляемых ресурсов.
1. Модернизация объектов водоснабжения, замена изношенных водопроводных сетей.
Сроки и этапы реализации схемы.
Схема будет реализовываться в период с 2015 по 2024 г.г.
В проекте выделяются 3 этапа.
I этап:
2015-2017  г.г.
1. Замена трубопроводов водопроводных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс, ремонт и строительство водокачек.
II этап:
2018-2021  г.г.
1. Разработка проекта и устройство зон санитарной защиты водозаборных сооружений.
1. Подготовка документации по строительству водокачек.
III этап:
0. г.г.
1. Строительство водокачек..
1. Подключение частного сектора в водопроводным сетям и установка приборов учёта воды в частном секторе.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры МО «Холмогойское сельское поселение».
1. Повышение качества предоставляемых услуг.
1. Снижения уровня износа объектов водоснабжения.
1. Улучшение экологической ситуации на территории МО «Холмогойское сельское поселение».
1. Приведение санитарных зон охраны подземных водозаборов в соответствие с требованиями законодательства РФ.
Состав выполненных работ. В процессе работы собраны данные по водоснабжению в с. Холмогой : по фактическим схемам, оборудованию технологических систем, по условиям их эксплуатации, проанализированы отчетные показатели работы систем водоснабжения, осуществлены технические расчеты, разработаны мероприятия для повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения.
Общие сведения о МО «Холмогойское сельское поселение»: расположение, климатические условия, почвы, существующее состояние и перспектива развития МО «Холмогойское сельское поселение».
Расположение
Холмогойское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Заларинского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 02.12.2004 г. № 75-оз «О статусе и границах муниципальных образований Заларинского района Иркутской области». В Холмогойское муниципальное образование входят село Холмогой, деревни Романова и Сенная Падь. Административным центром муниципального образования является с. Холмогой. По данным администрации, постоянное население муниципального образования на 1.01.2011 г. составило 1,01 тыс. чел. сельского населения. 
Холмогойское муниципальное образование граничит на северо-западе с Ханжиновским, на северо-востоке – с Бажирским и Веренским, на востоке – с Новочеремховским, на юге – с Мойганским, на западе – с Моисеевским и Троицким сельскими поселениями (все - Заларинского муниципального района Иркутской области). 
До революции территория Холмогойского сельского поселения входила в состав Ба-лаганского округа (с 1901 г. - уезда), с 1916 г. – Черемховского уезда Иркутской губернии. В 1924 г. Иркутская губерния была разделена на три округа, при этом Заларинская волость вошла в состав Тулунского округа. В 1925 г. был образован Заларинский район с центром в с. Залари. В 1926 г. Президиум ВЦИК принял постановление об упразднении Иркутской губернии и образовании Сибирского края. Тогда же Заларинский район был передан в Иркут-ский округ Сибирского края. В 1930 г. окружное деление было упразднено, при этом Заларинский район вошел в состав новообразованного Восточно-Сибирского края с центром в г. Иркутске (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – Иркутской области). Территория Холмогойского муниципального образования вошла в состав Заларинского административного района Иркутской области. 
Холмогойское сельское поселение располагается в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна на пологой предгорной равнине, расчлененной речными долинами. Выгоды экономико-географического положения связаны с близостью районного центра, р.п. Залари (20 км по автомобильной дороге от с. Холмогой), являющегося ближайшей станцией желез-ной дороги. 
Наличие автомобильной дороги, близость железной, резервы свободной территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития являет-ся удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров. Удаленность центра поселения от областного центра (г. Иркутска) составляет 215 км (включая 195 км по железной дороге от ст. Залари), от ближайшего города (г. Зима), - 75 км. 
Климатические условия МО «Холмогойское сельское поселение»
 Климат территории, как и всей Иркутской области, резко континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой зимой и коротким летом. Причиной этого является образование над азиатским материком в зимний период областей высокого давления, в результате чего в этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая погода со значительными морозами и небольшим количеством осадков. Снежный покров, как правило, незначительной толщины. В летний период азиатский материк интенсивно прогревается, образуются области низкого давления и циклоны с переменой погоды, когда жаркие, сухие дни чередуются с дождливыми. Летний период характеризуется значительным количеством выпадающих осадков. 
Начало и конец вегетационного периода проходит при среднесуточной температуре +50 С. Вегетационный период относительно короткий - около 135 дней в горах и 154 дня в равнинной части. 
Вегетационный период в среднем продолжается с 5 мая по 16 сентября в западной части, с 26 апреля по 26 сентября в восточной части лесничества. 
В равнинной части территории преобладают ветры северо-западного направления, со среднегодовой скоростью 1,8 м/сек, в горной части - северо- западного и северного направления со среднегодовой скоростью 0,8 м/сек. Безветренный период насчитывает до 130 дней, основная его часть приходится на зимний период. 
Глубина снежного покрова достигает в горах максимум 43 см, на остальной части лесничества - 21 см. Снежный покров в горах устанавливается в середине или последней декаде сентября, а в восточной части лесничества - в начале или в середине октября. Средняя дата схода снежного покрова, соответственно, приходится на 1 мая и на 31 марта. 
Последние весенние заморозки отмечаются в июне месяце, первые осенние заморозки в равнинной части приходятся на начало сентября, а в горах на август месяц, в отдельные годы заморозки в горах случаются во все летние месяцы. 
В связи с незначительной мощностью снежного покрова, почвы промерзают на глубину 1,5 -2,5 м. 
Полное оттаивание почвы приходится на период с 15 мая по 20 мая. 
Коротки вегетационный период, поздние весенние и ранние осенние заморозки, значительная амплитуда колебаний температур, глубокое промерзание почвы при незначительной глубине снежного покрова, приводит к образованию слоя вечной мерзлоты. Все это отрицательно влияет на рост и развитие древесной растительности. 
Однако значительная продолжительность инсоляции и достаточное количество осадков в течение вегетационного периода сглаживают влияние отрицательных факторов на рост и развитие насаждений. 
В целом климат территории относительно благоприятен для произрастания сосны сибирской (кедра), сосны, лиственницы, пихты, березы, осины. Это подтверждается наличием насаждений этих пород со средними классами бонитета от II до III. В горной части лесничества произрастают кедрачи IV класса бонитета. 


Существующее состояние и перспектива развития МО «Холмогойское сельское поселение»
	Таблица 4.4 - Численность работающих на 01.01.2012 г., планируемая численность на период 2013-2032 г.г. Наименова-ние 
поселений 
	Названия хозяйств по 
поселениям га. 
	Численность работников на 01.01.2012г.по поселениям 
	Численность работников на 
период 2013- 2032 гг 

	2013-2017г 
	2018г 
2022г. 
	2023г 
2027г 
	2028г 
2032г 

	Холмогойское 
	

ОАО «Восход» 
	

34 
	

66 
	

66 
	

66 
	

66 

	Фермерские х-ва 
КХ «Циния» 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Распутин А.В., 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 

	Распопин В.И. 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Распутин С.В., 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	Кожиев В.С. 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	Итого по поселению на 2012 г. 
	47 
	79 
	79 
	79 
	79 


В Холмогойском поселении на перспективу предусматривается дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства в основном за счет предприятия ОАО «Восход», где предусматривается расширение посевов растениеводческих культур до 6000 га. Строитель-ство племенной фермы и откормочной площадки на 500 голов, строительство совместно с фермерскими хозяйствами объектов переработки мяса, зерна, технических культур, цеха по производству комбикормов на 1,5 тыс. т/год, размещение небольших предприятий по пере-работке сельхозпродукции (макаронного цеха, пекарни). Участие в программе «Социальное развитие села» и «Жильё», строительство жилых домов для работников ОАО «Восход» - 15 дом., для КФХ – 5 дом. 
Население 
Формирование постоянного населения на территории Холмогойского муниципально-го образования началось в первой половине XVIII века, когда были основаны с. Холмогой (1700 г.) и д. Романова (1720 г.). Благоприятные для ведения сельского хозяйства условия привлекали переселенцев, в 1825 г. появилась заимка Сенная Падь, в 1876 г. – Стрелова, и многие другие населенные пункты. Село Холмогой стало волостным центром. Основными занятиями населения были сельское хозяйство и таежные промыслы. В 1926 г. в с. Холмогой проживало 1 360 чел., в деревнях Романова и Сенная Падь – соответственно 467 и 169 чел., не считая многочисленных заимок. Период коллективизации и индустриализации был отме-чен оттоком населения из сельской местности, и к 1939 г. большинство мелких населенных пунктов исчезло, а население Холмогоя, Романовой и Сенной Пади составило 1 020, 205 и 186 чел. соответственно. В 40-е – 50-е годы численность жителей выросла за счет деревень Романова и Сенная Падь, и в 1959 г. население Холмогойского сельсовета составило 1 663 чел. (см. таблицу 5.3). В 1965 г. был создан совхоз «Холмогойский», в результате с. Холмо-гой, где разместилась центральная усадьба, стало развиваться, и к 1970 г. его население пре-высило 1 тыс. чел, а в целом по сельсовету выросло до 1,8 тыс. чел. (см. таблицу 5.3). В 70-е – 80-е годы прошлого века был снова отмечен отток населения, и к 1989 г. численность жи-телей сократилась до 1,2 тыс. чел., уменьшившись по сравнению с 1970 г. на 30%. 
Последующий период характеризовался стабилизацией численности населения. В от-личие от характерных для Иркутской области и для всей России в целом демографических тенденций, Холмогойское сельское поселение в последнее десятилетие ХХ века не испытало существенной убыли населения, численность которого в конце ХХ и в начале XXI века со-ставляла около 1,2 тыс. чел. (см. таблицу 5.4). 
Таблица 5.3 - Численность жителей населенных пунктов Холмогойского сельского поселения по данным переписей населения 1959-1989 гг. 
	чел. 1959 г. 
	1970 г. 
	1979 г. 
	1989 г. 

	с. Холмогой 
	909 
	1 078 
	953 
	865 

	д. Романова 
	305 
	389 
	283 
	262 

	д. Сенная Падь 
	449 
	307 
	201 
	115 

	Всего 
	1 663 
	1 774 
	1 437 
	1 242 


Таблица 1. Существующее состояние и перспектива развития муниципального образования «Холмогойское сельское поселение»

Основные термины и определения, применяемые в настоящей работе:
потребитель - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения;
водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
эксплуатирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;
качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
объект централизованной системы холодного водоснабжения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования тарифов) - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;
питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам


РАЗДЕЛ 1: ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
1.1.1Анализ структуры системы водоснабжения муниципального образования. 
Анализ состояния жилого фонда и населения, проживающих в разных условиях и функционирования существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия.
	№п/п
	Наименование населённого пункта 
	всего
	В том числе
	Кол-во проживающих

	
	
	
	Центральное водоснабжение
	Центральное водоотведение
	

	
	
	домов
	В т.ч. квартир
	площадь
	домов
	квартир
	площадь
	домов
	квартир
	площадь
	всего
	В том числе

	1
	С.Холмогой
	216
	-
	13842
	-
	3
	235,6
	-
	3
	235,6
	863
	6

	2
	Д.Романова
	63
	-
	4270
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	289
	

	3
	Д. Сенная Падь
	45
	-
	1962
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	128
	

	4
	итого
	324
	-
	20074
	0
	3
	235,6
	0
	3
	235,6
	1280
	




1. Существующее состояние и структура 
Водоснабжение в населённых пунктах МО «Холмогойское сельское поселение» децентрализованное и осуществляется от подземных источников скважин и колодцев. В таблице приведены данные по скважинам. 
	Таблица1
Существующие скважины по муниципальному образованию Адрес 
	
Насос 
	
Глубина скважины, м 
	
Объём резервуа-ра, м³ 
	
Примечание 

	с. Холмогой ул.Новая, 3а 
	ЭЦВ6-10-80 
	56 
	25 
	водонапорная башня 
1989г. ввод в эксплуа-тацию
В 2013 году установлена новая башня и произведена замена насоса 

	с.Холмогой
ул.Школьная, 18а 
	ЭЦВ6-6,5-140 
	41 
	5 
	1956г. ввод в эксплуа-тацию 

	с. Холмогой ул.Горная, 25а 
	ЭЦВ6-6,5-140 
	60 
	В резерве 

	с. Холмогой ул.Школьная, 60а 
	ЭЦВ6-6,5-140 
	80 
	3 
	1990г. ввод в эксплуа-тацию 

	д. Романово ул.Трактовая, 24а 
	ЭЦВ6-6,5-140 
	70 
	3 
	1965г. ввод в эксплуа-тацию 

	д. Романово ул.Школьная, 18а 
	ЭЦВ6-10-125 
	85 
	25+3 
	водонапорная башня 
1989г. ввод в эксплуа-тацию 

	д. Сенная Падь ул.Заозёрная, 20а 
	ЭЦВ6-6,5-140 
	140 
	3 
	1971г. ввод в эксплуа-тацию 


Существующие емкости запаса воды металлические, с износом 80%. 
Тип –подземный,артезианские скважины- без очистки, подача водопроводом, общий дебет 285 куб.метров в час, лимит -2496600 куб. метров в год , есть три общественных колодца.
Сети водоснабжения 
	№п/п
	Адрес, технические характеристики
	Год постройки
	Площадь, протяжённость
	Балансовая стоимость
	Остаточная стоимость

	1
	С.Холмогой

	1973

	2000м
	748,969
	-



В Схеме территориального планирования Заларинского района не предусмотрено мероприятий по водоснабжению в населённых пунктах МО «Холмогойское сельское поселение»  . По первому поясу ЗСО необходимо выполнить следующие мероприятия: территория должна быть озеленена, огорожена и обеспечена охраной, от несанкционированных досту-пов; запрещаются все виды строительства, не имеющего отношения к эксплуатации и рекон-струкции водозаборных сооружений; оголовки скважин должны быть закрыты на запорные устройства. 
Границы зон второго и третьего пояса ЗСО определяются расчетным путем и для одиночных скважин их можно не устанавливать, согласно «Методических рекомендаций ГИДЭК.» от 2001г. 
Воду из скважины ул. Заозёрная в д. Сенная Падь - использовать на хозяйственные и противопожарные цели. 
2. Проектное предложение 
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято среднесуточное удельное водопотребление по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и соору-жения»табл. 4. Коэффициент суточной неравномерности 1,3. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. В таблице представлены расчётные расходы водопотребления. 
	Таблица - Расчетные расходы водопотребления 

Наименование населённого пункта
	



Численность населения, 
тыс. чел. 
	



Средне-суточное-водопотребление на 
1 жителя 
л/сут 
	



Водопотребление, тыс.м3/сут 

	I очередь 
	Расчётный срок 
	I очередь 
	Расчётный срок 

	с. Холмогой 
	0,73 
	0,80 
	150 
	0,14 
	0,16 

	д. Романово 
	0,24 
	0,25 
	150 
	0,05 
	0,05 

	д. Сенная Падь 
	0,13 
	0,15 
	150 
	0,03 
	0,03 

	Всего 
	              1,10 
	1,20 
	                  0,22 
	      0,24



В с. Холмогой вода из скважины по ул.Новой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения». Вода из остальных скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02. Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию. Контроль качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Заларинском МО.
Централизованная система водоснабжения включает в себя скважину, сети водоснабжения и потребителей воды.
 В с. Холмогой от водонапорной башни по ул. Новая осуществляется водоснабжение детского садика, средней, начальной школы и жилого сектора по ул.Новая и  источники тепловой энергии –котельные детского садика и школы. Протяжённость сетей водоснабжения 1,17 км, износ 90%. Разрешения на водопользование нет. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены. 
Источники водоснабжения (скважины) и водопроводная сеть принадлежат  КУ Администрация МО «Холмогойское сельское поселение»  и за эксплуатацию она и отвечает.
В настоящее время в системе водоснабжения главными проблемами являются:
· технический износ водозаборных сооружений;
· отсутствие проекта зон санитарной защиты подземных водозаборов.
В связи с удорожанием электроэнергии эксплуатирующая организация заинтересована в увеличении эффективности производства и транспортировки воды, в снижении затрат на производство и транспортировку воды.
Инженерные сети в селе выполнены в 2-х трубном исчислении (тепловые сети: подающая линия, линия холодного водоснабжения).
Цель водопользования – питьевое и хозяйственно – бытовое водоснабжение.
В целях соблюдения санитарных норм и правил (СНиП 2-04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения»), необходимо провести мероприятия по установке ограждений. Для установки ограждений 1 зоны санитарной защиты (50 метров вокруг скважины) ,  необходимо провести работы по выделению земельных участков и разработке проекта зон санитарной защиты.

Схема водоснабжения с Холмогой (фактическая):
[image: Описание: Описание: E:\схема 001.jpg]
Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами. 
Водоснабжение, в населённых пунктах  МО «Холмогойское сельское поселение»  децентрализованное, осуществляется от подземных источников – скважин и колодцев. 
Контроль за качеством воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды населению МО «Холмогойское сельское поселение»  , ведёт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области» филиал в Заларинском районе. 

Таблица 2. Содержание нормируемых показателей в подземных водах с. Холмогой ул. Новая 3а
	№№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результаты испытаний
	Величина допустимого уровня
	НД на методы исследований

	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	1
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	Меньше 1х10
	100
	МУК 4.2.1018-01

	2
	ОКБ
	в/100 мл
	Не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	3
	ТКБ
	В 100 мл
	Не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	4
	Колифаги
	БОЕ/100 мл
	Не обнаружены 
	Отсутствие 
	МУК 4.2.1018-01

	КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

	1
	Запах 20/600С
	баллы
	0/0
	2-3
	ГОСТ 3351-74

	2
	Привкус
	баллы
	0
	2-3
	ГОСТ 3351-74

	3
	Цветность
	0С
	11,5
	30
	ГОСТ Р52769-2007

	4
	Мутность 
	мг/л
	0,6
	1,5-2
	ГОСТ 3351-74

	5
	Водородный показатель
	-
	-
	6,0-9,0
	РД52.24.493-96

	6
	Окисляемость
	мг/л
	3,1
	5
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99

	7
	Общая жесткость
	мг/экв/л
	-
	7(10)
	ГОСТ 4151-72

	8
	Сухой остаток
	мг/л
	-
	1500
	ГОСТ 18164-72

	9
	Кальций
	мг/л
	-
	-
	ИСО658

	10
	Магний
	
	
	50
	ГОСТ 4151-72

	11
	Железо
	
	
	0,3
	ГОСТ 4011-72

	12
	Нитраты
	
	
	45
	ГОСТ 18826-73

	13
	Нитраты
	
	
	3,3
	ГОСТ 4192-82

	14
	Аммиак и аммоний
	
	
	1,5
	ГОСТ 4192-82

	15
	Хлориды
	
	
	350
	ГОСТ 4245-72

	16
	Фтор
	
	
	1,5
	ГОСТ 4386-89

	17
	Медь
	
	
	1,0
	ГОСТ 4388-72

	18
	сульфаты
	
	
	500
	ГОСТ 4389-72



Водоподготовка – отсутствует.
В целях соблюдения санитарных норм и правил (СНиП 2-04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения»), необходимо провести мероприятия по установке ограждений. Для установки ограждений 1 зоны санитарной защиты (50 метров вокруг скважины), необходимо провести работы по выделению земельных участков и разработке проекта зон санитарной защиты.
1.1.2.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.
В связи с наличием резерва мощности сооружений водопровода в с.Холмогой , новое строительство объектов водоснабжения для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления не предполагается.

1.1.3.  Сведения  о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.
В реконструкции нет необходимости.

1.1.4 Анализ существующих сооружений системы водоснабжения.
К сооружениям системы водоснабжения с. Холмогой относится накопительный резервуар. Накопительный резервуар - сооружение, предназначенное для накопления холодной воды с целью подачи этой воды по потребителям.  В настоящий момент резервуар установлен новый – год установки -2013.

1.1.5.Анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.
Водопроводные сети с.Холмогой  проложены в 1976 году. Частично подвергались перекладке:
Износ сетей составляет 90 %, что ведет к увеличению потерь воды при ее передаче потребителям.

1.1.6.Анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении с.Холмогой .
В настоящее время основные технические и технологические проблемы системы водоснабжения сводятся к:
Износ трубопроводов системы водоснабжения с.Холмогой ; 

1.2 Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения.

1.2.1.Баланс водоснабжения с.Холмогой 
Таблица  7. Баланс водоснабжения с.Холмогой (фактический) Николенко С.И.
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Величина показателя 

	
	
	
	2012 год

	1
	Объем выработки воды
	тыс.куб.м.
	20,464

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	0

	3
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	20,464

	4
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	0,596

	5
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	3

	6
	Полезный отпуск, всего
	тыс.куб.м.
	19,868

	7
	Из них на производственные нужды
	тыс.куб.м.
	0

	8
	Объем реализации воды, в том числе по потребителям:
	тыс.куб.м.
	19,868

	9
	-населению
	тыс.куб.м.
	14,688

	10
	- бюджетным потребителям
	тыс.куб.м.
	4,380

	11
	- прочим потребителям
	тыс.куб.м.
	0,8





1.2.2.Оценка потерь воды при ее транспортировке.
Нормативные потери воды при ее транспортировке не могут превышать 10 % от объема выработки воды. Фактически объем воды при ее транспортировке составляет: 3%, что не превышает пределы нормативных потерь. Однако, при замене трубопроводов системы водоснабжения, неизменно сокращение данного показателя на 80 %.

1.2.3. Наличие коммерческого приборного учета
Установка приборов коммерческого учета потребления ресурсов регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Целью настоящего Федерального закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии со:  Статья 4. Принципы правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:
1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
В соответствии с группами потребителей, оснащенность приборами учета по с. Холмогой составила:


Таблица . Наличие коммерческого приборного учета
	№ п/п
	Наименование группы потребителей
	Потребность в оснащении, шт.
	Факт оснащения,шт.
	% оснащения

	
	
	ХВС
	ГВС
	ХВС
	ГВС
	ХВС
	ГВС

	1
	Источник тепловой энергии (электрокотельная):
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Население (количество квартир)
	3
	0
	1
	0
	33%
	0


1.2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения.
Установленная мощность водозаборных сооружений с.Холмогой составляет: 61,55 м3/сутки * 365 дней = 22,465  тыс. м3 в год при максимальной нагрузке.
Фактически: 20,464 тыс. м3 в год, таким образом, резерв мощности составляет 2 тыс. м3 в год.
1.2.5. . Замена  водопроводных сетей.
В рамках реализации мероприятия по замене водопроводных сетей должно быть обеспечено решение следующих задач:
· Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве при сокращении расходов эксплуатирующей организации на электроэнергию;
· Сокращение потерь холодной воды при ее транспортировке.
Замена изношенных водопроводных сетей с.Холмогой предполагает замену следующих участков:
· Участок, расположенный на территории водозаборных сооружений (скважина № 1)  на глубине  6 м., стальные трубы Д 76 мм с заменой запорной арматуры в количестве 8 шт.;
· Замена распределительных сетей водоснабжения Д 50 мм. 
Замена изношенных водопроводных сетей должна решить следующие задачи:
1. Замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;
1. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;
1. Обеспечение абонентов водой в необходимом количестве;
1. Определение ориентировочного объема инвестиций для реконструкции и модернизации линейных объектов.

1.2.6. Устройство зон санитарной защиты вокруг скважин.
Отсутствие проекта зон санитарной защиты водозаборных сооружений (подземный горизонт) ведет к нарушению требований законодательства РФ (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения») в сфере водоснабжения, приводит к наложению штрафных санкций в отношении ресурсоснабжающей организации. Стоимость проекта зон санитарной защиты составит от 80 до 100 тыс. руб., составляется лицензионной специализированной организацией.

1.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.
1.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).
Фактическое потребление воды (баланс водоснабжения) представлено в Таблице «Баланс водоснабжения  (фактический)».

Таблица 9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении холодной воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	Ед. изм.
	Величина показателя на период регулирования

	
	
	
	2013 год
	Средне су-
точное
	среднесуточное max

	1
	Объем выработки воды
	тыс.куб.м.
	20,464
	0,056
	

	2
	Объем воды, используемой на собственные нужды
	тыс.куб.м.
	0,000
	0
	0

	3
	Объем отпуска в сеть
	тыс.куб.м.
	20,464
	0,056
	

	4
	Объем потерь
	тыс.куб.м.
	0,596
	0,0016
	

	5
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	3
	3
	

	6
	Полезный отпуск, всего
	тыс.куб.м.
	18,868
	0,052
	

	7
	Из них на производственные нужды
	тыс.куб.м.
	0
	0
	

	8
	Объем реализации воды, в том числе по потребителям:
	тыс.куб.м.
	18,868
	0,052
	

	9
	-населению
	тыс.куб.м.
	14,688
	0,04
	

	10
	- бюджетным потребителям
	тыс.куб.м.
	4,38
	0,012
	

	11
	- прочим потребителям
	тыс.куб.м.
	0,8
	0,0022
	



1.3.2. Описание структуры потребления воды.
Вода из водоносного слоя (горизонта) посредством глубинного насоса подается в накопительный резервуар, оттуда в сеть водоснабжения, из сети водоснабжения – потребителям через водоразборные краны(устройства).                                                                                                                                                                        Большая часть населения пользуется привозной холодной водой из скважин

1.3.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.
Таблица 10. Объемы потребления воды потребителями
	№ п/п
	Наименование потребителя
	ХВС, м3/год
	ХВС, м3/месяц.

	1. 
	Население 
	14688
	1224

	1. 
	Источник тепловой энергии
	700
	58,33

	
	ИТОГО:
	15388
	1282,33



1.4. Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче.
По данным баланса водопотребления потери воды в сетях при ее транспортировке составляют: 0,596 м3 в год или 3% от общего годового объема поднятой воды.
При отсутствии работ по замене трубопроводов системы водоснабжения возможно увеличение потерь холодной воды до 15-20 %, против фактических 3%, при проведении работ по замене трубопроводов системы водоснабжения возможно уменьшение потерь воды на 80 % от установленных на сегодняшний день.

1.4.1. Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть.
При наличии резерва мощности водопроводных сооружений, снижение подачи воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть с.Холмогой не ожидается. Снижение подачи воды возможно лишь при условии замены (модернизации) глубинных насосов скважин (при уменьшении их мощности).


1.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.
Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения в МО «Холмогойское сельское поселение»   основаны на материалах Генерального плана поселения и выявленных проблем при проведенном их обследовании в рамках данной Схемы.
Системы холодного водоснабжения
Во всех рассматриваемых системах холодного водоснабжения предлагаются к реализации мероприятия, касающиеся повышения работоспособности, надёжности и эффективности функционирования сетей водоснабжения и их объектов:
- Прокладка нового участка водопровода (совместно с тепловой сетью) для подключения существующего здания детсада , школы, дома досуга, администрации и офисного здания ОАО «Восход»;
- Капитальный ремонт водокачек в с. Холмогой по ул. Школьной, вд. Романова по ул. Трактовой ) или
строительство новых;
- Замена в 2-х скважинах децентрализованного водоснабжения
скважинных насосов на новые таких же марок;
- новая скважина со строительством водокачки в д. Сенная Падь;
- Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления.
2. Системы горячего водоснабжения
Для организации в существующей системе теплоснабжения системы
горячего водоснабжения по закрытой схеме, предлагаются к реализации
следующие мероприятия:
- Организация индивидуальных тепловых пунктов (теплообменников
ГВС) для перехода на закрытую схему ГВС каждого из рассматриваемых
потребителей;
- Проведение наладки оптимальных режимов работы сетей ГВС.

1.6  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. Реализация мероприятий по реконструкции рассматриваемых систем
централизованного водоснабжения с. Холмогой не приведёт к значительному
изменению состояния окружающей среды. В централизованных системах
холодного водоснабжения и системе горячего водоснабжения поселения
технологии получения и потребления воды значительно не изменятся.
При проведении реконструкции, в строительный период в ходе работ по
прокладке водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на
компоненты окружающей среды:
- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в
результате работы строительной техники и механизмов;
- образование определенных видов и объемов отходов строительства,
демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-
бытовых, производственных) с территории проведения работ.
Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются
после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем.
Производство и транспортировка холодной воды экологически чистое производство, не влияет негативно на окружающую среду.

0. 7 Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Общая сумма затрат капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения по МО «Холмогойское сельское поселение составит(ориентировочно):3320 тыс. руб.

1.8. Система запаса воды
Система пожаротушения. Фактический расход воды на нужды
пожаротушения за последние 5 лет определить не является возможным ввиду
отсутствия необходимых статистических данных.
Для оценки требуемого объёма запаса воды на цели пожаротушения
расчёты выполнялись на основании действующих нормативов [6]. Согласно п. 5.1данных нормативов в расчётах принято следующее: численность населения –800чел., максимальная этажность застройки – 2 этажа, расчётное количество одновременных пожаров – 1 пожар, расход воды на тушение пожара –5л/с/пожар, продолжительность тушения пожара – 3 ч. Прогнозное количество случаев пожаров на объектах общественно-деловой застройки в год экспертно принято равным 1 случаю в год.
Согласно принятым значениям, годовой запас воды на пожаротушение для
с. Холмогой составляет:
1 (пожар) х 5 (л/с/пожар) х 3 (ч) х 3600 (с/ч) : 1000 (л/м3) х 1 (пожар/год) =
= 54 м3/год.
Неприкосновенный запас воды. Требуемый объём неприкосновенного
запаса воды складывается из объёма воды на цели пожаротушения и запаса воды на случай чрезвычайной ситуации. Объём запаса воды на случай чрезвычайной ситуации принят из расчёта обеспечения покрытия 70 % общего водопотребления посёлка в течение 8 ч. В расчётах принято, что существующее максимальное часовое потребление воды в посёлке составляет 3.5 м3/ч. Таким образом, объём запаса воды на случай чрезвычайной ситуации для с. Холмогой в настоящее время составляет: 3.5 (м3/ч) х 8 (ч) х 0.7 = 20 м3.
Вместе с запасом воды на тушение одного пожара (54 м3)
неприкосновенный запас воды для с. Холмогой составляет 74 м3.
В настоящее время в поселении в качестве резервуаров чистой воды служат
баки запаса воды в водораздаточных павильонах и в водонапорной башне. Их суммарный объём составляет 15 м3.  В качестве источников воды на случай пожара или возникновения чрезвычайной ситуации могут служить и близлежащие водоёмы. Ввиду этого, устройства дополнительных резервуаров воды для рассматриваемого поселения не требуется.
1.9. Выводы по существующему состоянию систем централизованного
водоснабжения
Основываясь на представленных выше данных, на информации, полученной
непосредственно при обследовании систем водоснабжения и на данных,
предоставленных от эксплуатирующей организации, можно сделать следующие выводы по существующему состоянию систем централизованного водоснабжения.
В существующем состоянии значительных проблемы  в функционировании
данной системы централизованного водоснабжения есть – это сети, ветхие участков водопроводных сетей.
На ближайшую перспективу и на расчетный срок Схемы рассматриваемая
система централизованного водоснабжения будет функционировать с проведением необходимых  капитальных и текущих ремонтов по поддержки ее работоспособности.
На одной скважине по ул. Школьной  децентрализованного водоснабжения, по причине износа необходимо заменить ёмкости для воды и обеспечить заправку пожарной машины, тоже самое необходимо выполнить в д. Романова по ул. Трактовой..








РАЗДЕЛ 2 МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ
Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы холодного
водоснабжения.
Всего 3 320 тыс. .руб, в т.ч по мероприятиям:
- Прокладка нового участка водопровода (совместно с тепловой сетью) для
подключения существующих  зданий  детсада , школы, дома досуга, администрации и здания ОАО «Восход»– 1млн..руб;- 
Капитальный ремонт водокачек по ул. Школьная в с. Холмогой и ул. Трактовая в д. Романова ) или строительство новых–600 тыс.руб;;
- Замена в 2-х скважинах децентрализованного водоснабжения
скважинных насосов на новые таких же марок – 80 тыс.руб;
- Проведение наладки оптимальных режимов водопотребления – 40
тыс.руб
- новая скважина и строительство водокачки в д. Сенная Падь – 600 тыс. рублей 
-Разработка проекта и устройство зон санитарных защитных  водозаборных сооружений- 600 тыс. рублей.

Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы горячего
водоснабжения.
Всего 500 тыс.руб, в т.ч по мероприятиям:
- Организация индивидуальных тепловых пунктов (теплообменников
ГВС) для перехода на закрытую схему ГВС каждого из рассматриваемых
потребителей – 450 тыс.руб;;
- Проведение наладки оптимальных режимов работы сетей ГВС – 50
тыс.руб.
I этап:
2014-2017  г.г.
1. Замена трубопроводов водопроводных сетей поселения, отработавших свой нормативный ресурс.
1. Новая скважина и строительство водокачки в д. Сенная Падь
II этап:
2018-2022г.г.
1. Разработка проекта и устройство зон санитарной защиты водозаборных сооружений.
1. Капитальный ремонт водокачек по ул. Школьная в с. Холмогой и ул. Трактовая в д. Романова ) или строительство новых;
3. Замена в 2-х скважинах децентрализованного водоснабжения
скважинных насосов на новые таких же марок.

III этап:
2023-2024г.г.
1. Подключение к системе холодного водоснабжения улиц Новая, Спортивная, Комсомольская, Юбилейная, здания администрации и здания ОАО «Восход»
РАЗДЕЛ 3: СТРУКТУРА ТАРИФОВ
 НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ 2013-2014 г.г.
3. Тарифы в сфере водоснабжения.

	2013 г..
	Постановление 
	

	2013 г..
	Постановление 
	

	2014.г.
	Постановление Администрации  от 05.12.2013 года№119
От 01.01.2014 года
От 01.07.2014 года
	

30,49
31,59



РАЗДЕЛ  4: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В данном разделе перечислены целевые показатели и их изменение при
развитии рассматриваемой централизованной системы водоснабжения и
реализации соответствующих мероприятий, представленных в разделе 1.4
Схемы:
- Степень централизации системы водоснабжения в целом увеличится,
- Степень надёжности и бесперебойности функционирования систем
водоснабжения – повысится за счет проведения капитальных ремонтов
скважин;
- Потери воды при её транспортировке и использовании – относительная
доля потерь воды останется приблизительно на базовом уровне (около
6% );
- Эксплуатационные затраты и себестоимость отпуска воды в
рассматриваемых системах водоснабжения – себестоимость отпуска
воды незначительно снизится за счет увеличения водопотребления за
счет подключения здания детсада.
- Оснащенность приборами учета – к расчетному сроку Схемы
предполагается 100% оснащение приборами учета всех
водопотребителей.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На момент разработки Схемы бесхозяйных объектов в централизованных
системах водоснабжения в МО «Холмогойское сельское поселение»  не было.
В дальнейшем, в случае выявления таких объектов, правом собственности
на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного водоснабжения в зоне
нахождения выявленных бесхозяйных объектов.
1.3.3. Гарантирующая организация
Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления
поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. На момент разработки Схемы в рассматриваемом поселении единой гарантирующей организации не было определено.
Гарантирующая организация согласно положений Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении» [3] обязана заключить договор холодного
водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного
водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи
объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения. Другие обязанности гарантирующей организации и
организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, определены положениями
статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].
В существующем состоянии деятельность по водоснабжению в
рассматриваемой системе осуществляет собственник водоисточника – КУ Администрация МО «Холмогойское сельское поселение»
В результате реализации настоящей программы:
1. Будет создана современная коммунальная инфраструктура МО «Холмогойское сельское поселение».
1. Повысится качество предоставляемых услуг.
1. Значительно снизится уровень износа объектов водоснабжения.
1. Улучшение экологической ситуации на территории МО «Холмогойское сельское поселение».
1. Зоны санитарной охраны подземных водозаборов будут приведены  в соответствие с требованиями законодательства РФ.
1. Определена гарантирующая организация.
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